Q Tabella comparativa Batterie/Pile
Rensi per Orologi e non solo
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Come verificare qual'é la Batteria giusta:

- Concentratevi sulla Numerazione, a seconda del produttore potrete trovare delle lettere aggiuntive,
(es.:377=D377=V377=377LD=_.).

- In assenza di Numeri o Codici, segnati sulla Batteria, dovete Misurarla.

- Misurare con un Calibro decimale o centesimale, Diametro e Altezza.

- La Misura potrebbe Non coincidere al centesimo con quelle segnate, ci sono minime differenze.

- Prendete come riferimento la Misura piu vicina, sara comunque quella giusta.
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Batterie/Pile a Bottone per Orologi — Ossido Argento e Alkaline — Volt 1.5 nominale

Quelle usate e consigliate maggiormente per Affidabilita e Durata: Ossido Argento
Ossido Argento | Ossido Argento Alcaline

Diametro Altezza Molta parte ITALIA versione
del Mondo economica

mm. mm. V.15 V.15 V1.8
4.80 | 1.65 | SR416 W/SW 337
4.80 | 215 | SR421W/SW
5.80 | 1.10 | SR 510 W/ISW
5.80 | 1.25 | SR512W/SW 335
5.80 | 1.65 | SR516 W/ISW 317
5.80 | 215 | SR 521 W/SW 379
5.80 | 2.70 | SR 527 WISW 319
6.80 _ 1.40 | SR614W/SW 339
6.80 | 1.65 | SR 616 WISW 321 |
6.80 | 215 . SR621W/SW 364 | LR 60
6.80 | 2.60 | SR626 WISW  376-377 LR 66
7.90 | 1.30 | SR712W/SW 346
7.90 1.45 | SR7T14WISW 341
7.90 | 1.65 | SR716 W/SW 315 _
7.90 | 2.10 | SR721W/ISW  361-362 LR 58
7.90 | 2.60 | SR726 W/SW =~ 396-397 LR 59
7.90 | 3.10 | SR731WISW 329
7.90 | 3.60 | SR41W/swW = 384-392
7.90 | 5.40 | SR754 WISW 393 | LR 48
8.80 | 3.10 _ | 388
9.50 | 1.65 | SR916W/ISW  372-373
9.50 | 2.05 | SR920W/SW  370-371 _ LR 69
9.50 | 2.75 | SR927 W/SW & 395-399 LR 57
9.50 | 3.60 | SR936W/SW 380 -394
11.60 1.65 | SR1116 WISW =~ 365-366
1160 2.05 | SR1120 W/sW = 381-391 _ LR 55
11.60 3.05 | SR1130 W/isw | 389-390 LR 54
1160 3.30 _ | 343
1160 3.60 | SR1136 W/ISW =~ 344-350
11.60 4.20 | SR43W/SW  301-386 LR 43

11.60 5.40 SR 44 W/SW 303 - 357 LR 44
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Batterie/Pile a Bottone per Orologi e non solo — Litio — Volt 3.0 nominale
Quelle usate e consigliate maggiormente per Affidabilita e Durata: Litio con sigla “CR”

Diametro Altezza Litio Sigla

mm. mm. | V.3.0

11.80 11.00 : 11108 . CR-BR
3000 3.20 _ 3032 .~ CR-BR
2450 7.70 _ 2477 . CR-BR
2400 5.00 _ 2450 .~ CR-BR
2400 3.00 _ 2430 ~ CR-BR
24.00 1.20 2412 CR-BR
23.00 5.40 _ 2354 .~ CR-BR
2300 3.00 _ 2330 ~ CR-BR
23.00 2.50 _ 2325 . CR-BR
2300 2.00 _ 2320 ~ CR-BR
2000 4.00 _ 2040 . CR-BR
2000 3.20 _ 2032 .~ CR-BR
2000 2.50 _ 2025 . CR-BR
2000 2.00 _ 2020 ~ CR-BR
2000 1.60 _ 2016 .~ CR-BR
2000 1.20 _ 2012 ~ CR-BR
16.00 3.20 _ 1632 CR-BR
16.00 2.00 _ 1620 ~ CR-BR
16.00 1.60 _ 1616 . CR-BR
16.00 1.20 _ 1612 .~ CR-BR
12.00 2.50 _ 1225 .~ CR-BR
1200 2.00 _ 1220 .~ CR-BR
12.00 1.60 _ 1216 ~ CR-BR
10.00 2.50 _ 1025 ~ CR-BR
9.50 2.70 927 CR-BR

BattertefPlle per Sveglle e altri apparecchl Elettronlm Zinco, Alcaline e Litio
Quelle usate e consigliate maggiormente per Affidabilita e Durata: Alecaline e Litio

Diametro Altezza Molta parte del Mondo ITALIA Volt
mm. mm. | | | (V)
3420 61.50 D LR 20 _ Torcia _ 1.5
2620 50.00 | C | LR 14 . %Torcia 1.5
14.50 50.50 _ AA | LR 6 | Stilo | 15
10.50 44.50 _ AAA _ LR 03 . MiniStilo 1.5
12.00 30.20 | N-E90 _ LR 1 | MiniMicro | 1.5
1560 5.95 | 625 G/A/D LR9 _ Bottone | 1.5
800 2800 27 A _ ~ Micro 12
10.00 28.00 23 AIGA LRV 08 Micro 12
10.00 16.00 1A GP11A Micro 6
1560 27.00 : CR2 .~ DLIKCR2 : 3
26.5x17.5 48.50 Transistor 6LR61 - 6AM6 Transistor | 9

16.00 16.50 EPX1-E1E RM 1N -PX 1 1.35




